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Czes$¢ opisowa

1. Wstep.

Niniejsza dokumentacja techniczna zostal na zlecenie Inwestora - Lokalnej
Organizacji Turystycznej Pétnocnego Mazowsza — Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe.
Podstawg formalno - prawng opracowania dokumentacji pod nazwg - ,,KONSERWACIA
ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOSCI KADZIELNIA,, jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane ( Dz.U.2020.0.1333).

W mysl art. 29.2 — roboty polegajgce na remoncie istniejacych obiektéw budowlanych
nie wymagajg pozwolenia na budowe, a jedynie zgtoszenia do odpowiedniego organu.
Organem wtasciwym w tym przypadku jest Starosta powiatu, wykonujacy to zadanie jako
zadanie z zakresu administracji rzgdowej.

W przypadku zbiornika podlegajacego konserwacji na zlecenie inwestora organem
wtasciwym jest Starosta powiatu przasnyskiego.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji technicznej jest zgtoszenie dotyczace konserwacji
urzagdzenia wodnego (zbiornika wodnego w miejscowosci Kadzielnia — dziatka nr 8/2, gm.
Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie).

3. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Lokalnej Organizacji
Turystycznej Pétnocnego Mazowsza — Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe. Podstawa
formalno prawng jest ustawa z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (
Dz.U.2020.0.1333).

4. Materialy wyjsciowe.

Projekt budowlany wykonany zostat na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.
Ponadto wykorzystano podktady geodezyjne i wypisy z rejestru gruntéw potwierdzajace
wtasnosc gruntéw, dostarczone przez inwestora, oraz wnioski z wizji lokalnej
przeprowadzonej w dniu 11.04.2020 r. w obecnosci przedstawicieli inwestora na gruncie
bedacym jego wtasnoscia.

Wykorzystano réwniez aktualnie obowigzujace przepisy, a przede wszystkim , Prawo
Budowlane i wynikajace z nich przepisy wykonawcze.
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5. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Zbiornik wodny jest zbiornikiem wodnym retencjonujgcym stale wody ze sptywdéw
powierzchniowych, wody podziemne oraz wody doptywajace do niego z okolicznych rowdéw
melioracyjnych. Jego konserwacja, obejmowaé bedzie uporzadkowanie dna zbiornika,
konserwacje skarp polegajaca na ich oczyszczeniu oraz obsiewie mieszankami traw. Ponadto,
na skarpie zbiornika zostang wykonane schody dla mozliwosci korzystania ze zgromadzone;
wody przez Ochotnicza Straz Pozarng, a takze infrastruktura stuzaca mieszkaricom
miejscowosci w postaci altany drewnianej. W zamysle inwestora, teren ten ma stanowié
miejsce rekreacji i spedzania wolnego czasu dla mieszkaricow Kadzielni. Obecnie skarpy
zbiornika sg czesciowo zdegradowane.

W chwili obecnej powierzchnia zabudowy zbiornika wynosi ok. 3100 m?2. Gtebokos¢
stawu waha sig w przedziale od 0,50 do 1,50 m (w zaleznosci od poziomu lustra wody). Skarpy
zbiornika sy miejscami zdegradowane, dodatkowo ich nachylenie jest bardzo nieregularne co
moze powodowac w dalszym odstepie czasu postepujgca erozje.

Zdjecie 1 i 2. Widok na zbiornik — stan aktualny.
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6. Opis rozwigzan projektowych.

» Zbiornik

Istniejgce dno zbiornika nalezy uporzadkowacé i usungé warstwe namutu, co
zabezpieczy dno zbiornika przed zarastaniem a jednoczesnie zwiekszy mozliwosci retencyjne
zbiornika.

» Zagospodarowanie terenu.

W bezposrednim sasiedztwie zbiornika zaplanowano uporzadkowanie terenu poprzez
wykoszenie roslinnosci i zakrzaczen oraz jego wyréwnanie.

Ponadto, w sasiedztwie zbiornika inwestor zaplanowat zlokalizowanie altany o
powierzchni zabudowy ok. 15,00 m? oraz schody skarpowe umozliwiajgce swobodne
schodzenie po skarpie zbiornika (zbiornik jest urzadzeniem wykorzystywanym przez OSP w
Kadzielni).

» Umocnienie skarp
Skarpy zostang poddane konserwacji polegajacej na usunieciu karpin, roslinnosci badz
krzakow ktére aktualnie je porastajg. Nastepnie na skarpy zostanie rozplantowany humus na

ktérym zostanie wysiana mieszanka traw.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu planowanych do wykonania
urzadzen wodnych.

Dziatka nr 8/2 w miejscowosci Kadzielnia, gm. Czernice Borowe, jest wiasnoscig
Inwestora. Maksymalna gtebokos$¢ wody w zbiorniku wynosi 1,50 m o rzednej dna 155,00
m n.p.m. Woda w zbiorniku nie bedzie powodowal podtopienia badi nadmiernego
uwilgotnienia gruntow na przylegtych dziatkach.

8. Stan istniejgcy, warunki gruntowo — wodne.

Zbiornik jest zlokalizowany na dziatce nr 8/2 w miejscowosci Kadzielnia, gmina
Czernice Borowe. Zbiornik w stanie obecnym wymaga uporzgdkowania zaréwno jeéli chodzi
o dno, jak rowniez o skarpy a takze jego bezposrednie otoczenie.
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9. Rola i zadanie projektowanego zbiornika.

Konserwowany zbiornik jest typem zbiornika kopanego i bedzie spetniat wielorakie
funkcje tj:

a. zréownowazenie bilansu wodnego na bezposrednio przylegtym terenie;

b. cele rekreacyjne;

c. cele gospodarcze - zgromadzona woda mozie by¢ pobierana np. do celéw
przeciwpozarowych;

d. ostoje fauny wodnej - zbiornik bedzie stanowit siedlisko dla wielu gatunkéw
ptakéw i innych zwierzat.

e. walory estetyczne - zbiornik w potaczeniu z przylegtym terenem wptynie korzystnie
na podniesienie waloréw krajobrazowych.

10. Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

» powierzchnia catkowita zbiornika ... e ssesssees 2560,00 m?
P DU REHS W v i i ok. 2000 m?
» objetost masy Wody PO KONSEIrWACH....cweussssssisissssnossassisnssnssansnssssassssssn ok. 3460 m3
» rzedna lustra wody (zmienna) — stan na dzien 11.04.2020................... 117,00 m n.p.m.
» raedna duna zbiotnike .cisaississmssmssisssnsmnnrsmss L5830 = 115,00 W n.p.m.
» gtebokos¢ odmulenia zbiornika w przedziale..........ccccccoeveeeeeecrveieiiiiennnnnnn.0,50 - 1,00 m
» nachyienie skarp od Strony OAWOHNE] «.uuaiimms a2
» diugosc skarp zbiornika po BOrNYM ODIYSI®......cuusisesswisnisissisissssisassnsisaisseasssnss 204 m
» dtugosc skarp zbiornika po dolnym obrysie........coccnieiiicc i 177 m
»  powierzchnia skarp zhiorNiKa.........cuvceirice i cresses e esse e sss s s sesssescsnes 758 m?

Wyzej wymienione parametry zbiornika ustalono na podstawie okreslonych przez inwestora
wymagan dotyczacych planowanej inwestycji.

11. Technologia wykonania robdét.

Roboty nalezy rozpocza¢ prac zwigzanych z uporzadkowaniem dna zbiornika —
usunieciem pozostatosci roslinnej oraz warstwy namutu pokrywajacej dno zbiornika.
Nastepnie analogiczne czynnosci nalezy wykonac¢ na skarpach. Po ich uprzatnieciu na skarpy
zbiornika nalezy koparka badi recznie rozplantowaé¢ humus warstwg ok. 10 — 15 cm a
nastepnie na tak przygotowanej warstwie siewem recznym badZ metoda hydroobsiewu
wysiac¢ mieszanke traw.
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Teren wokoét zbiornika nalezy wyréwnac —recznie bagdz za pomoca réwniarki/spycharki.
Nastepnie, nalezy wykonaé siew trawnikéw wokét zbiornika oraz konstrukcje altany na
uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym lanym badz z bloczkéw.

12. Sposéb postepowania w przypadku awarii.

Nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek awarii na wybudowanym zbiorniku.
Zwierciadto wody w zbiorniku zawsze bedzie uktadato sie na poziomie lustra wody
gruntowej.

Z biegiem lat moga jedynie ulec uszkodzeniu skarpy zbiornika poprzez ich rozmycie.
W przypadku stwierdzenia wystgpieniu ubytkéw gruntu na skarpie zbiornika nalezy je
uzupetni¢, odpowiednio zagesci¢ i posia¢ trawa.

13. Rodzaj urzadzen pomiarowych.

Z uwagi na charakter obiektu nie zachodzi potrzeba wykonywania urzadzen

pomiarowych.

14. Istniejaca infrastruktura techniczna wokét zbiornika.

Na terenie dziatki nr 8/2 objetej inwestycja, oprécz planowanego do konserwac;ji
zbiornika wodnego wystepuje przytacze wodociggowe (w potudniowej i potudniowo —
zachodniej czesci dziatki). Ponadto, w sagsiedztwie dziatki przebiega napowietrzna linia
energetyczna niskiego napiecia.

15. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektant okresla kategorie obiektu budowlanego. W przypadku
zbiornika na dziatce nr 8/2, z uwagi na prosty charakter warunkow gruntowych oraz charakter
wykonywanych prac, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

16. Zasieg oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015
roku, zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego, nalezy okresli¢ zasieg oddziatywania projektowanego obiektu. Zgodnie z tym
informuje sie, ze zasieg oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dziatke naleiacy do
inwestora.
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17. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Konserwacja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne. Odnowiony zbiornik
przyczyni sie do urozmaicenia waloréw krajobrazowych a takie stanie sie miejscem
rekreacji dla mieszkancow.

Upr. bud. AN. Iif-| 180
07-200 WyszhaRe A, Se S
Tel. 29 747 35405 B
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